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“Vibrationer kan ha en negativ inverkan
pd mdnniskors hdlsa och vilbefinnande”

Hos var leverantor Getzner har [0sningar som
minimerar vibrationer och stomljud varit i fokus i
nastan 45 ar - bade for bygg, jarnvag och industri.

Moderna byggnader blir allt mer komplexa nar det galler
konstruktion och utrustning. Aven latta konstruktioner - framst
tra- och stélkonstruktioner med omfattande glasfasader - ar
kansliga for vibrationer. De forstarker och sander stomljud fran
anlaggningar inuti byggnaden. Nar dessa enheter ar i drift avger
de vibrationer som dverférs som stomljud till andra delar av
byggnaden via golv och vaggar. Manniskor uppfattar detta som
vibrationer eller buller. Vibrationer har en negativ inverkan pa
bade arbets- och livskvaliteten pa platser dar det vistas manga
manniskor.

Att koppla in vibrationsisoleringspecialister under
byggplaneringsfasen hjalper till att halla kostnaderna nere,
sé& mycket av de extra utgifter som kravs for att gora senare
forbattringar blir overflodiga. Resultatet ar en byggnad som
erbjuder storre lugn, forbattrad funktionalitet och forbattrat
valbefinnande.

Uppstallning av luftkonditioneringssystem i Mercedes Museum i
Stuttgart

Vierbjuder:

Losningar som erbjuder basta mojliga
kostnadseffektivitet; inte minst pa grund av
de hundratusentals framgéngsrikt monterade
luftkonditionerings- och ventilationssystem

Snabbt genomforande tack vare expertberakning
och -tillverkning

Effektiva, etablerade och godkanda produkter for
varierande krav

Mindre ekonomisk och teknisk belastning tack
vare professionell radgivning



Vibrationskallor |
installationsutrustning

Vibrationsisolering vid kallan

Konstruktorer, ljudkonsulter och andra
byggspecialister méste hantera de séarskilda
utmaningar som ett ljudkrav presenterar.

For att uppfylla bestammelsernai byggbranschen ar
det nodvandigt att planera installationsutrustningen
gransoverskridande. Detta ar det enda sattet att
minska luftburet ljud och stomljud sé effektivt som
mojligt.

Lésningar fran Getzner minskar vibrationerna till

en knappt markbar niva, med en positiv effekt pa
arbets- och livskvaliteten.

1. Luftkonditionering/luftbehandlingsaggregat
Den framsta orsaken till stomljud ar oftast
motorflaktenheten.

For mer information, se sid 8

2. Kraftvarmeanlaggningar
Kraftvarmeverk genererar hdga nivéer av
stomljud pa grund av sina stora massor och
accelerationer.

-Sid 10

3. Varmepumpar
Varmepumpar genererar hoga nivéer av stomljud
péa grund av sina kompressorer.
- Sid 11

4. Kylaggregat
Kompressorer i kylmaskiner genererar stomljud
som kan overforas till byggnaden.
- Sid 12

5. Kyltorn (kylare)
Kyltorn som ska installeras pa taket av en
byggnad distribuerar stomljud under drift.
-Sid 14

6. Flaktar
Flakten transporterar och komprimerar ett
gasformigt medium med hjalp av en integrerad
roterande impeller. Aven den minsta obalans
kan generera stomljud.
-Sid 13

Pumpar
Driften av pumparna orsakar ocksé stomljud.
-Sid 15

Ror

Ror som leder fran eller till energikallor (AC, HVAC etc.)
genererar stomljud och maste betraktas som en helhet nar
man frikopplar systemet fran stomljud.

-Sid 16

Hissystem

Under drift, start, stopp och allméan kabinrorelse genereras
vibrationer som dverfors till byggstommen och uppfattas
som stomljud.

- Sid 17

Bild 1: Elastisk uppstéallning av ett luftkonditioneringssystem

Bild 2: Elastisk uppstallning av kraftvarmeverk
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Vibrationsisolerande produkter (Oversikt)

L

Isotop SD, MSN
stélfjaderdampare

Isotop SD-BL, MSN-BL
kompakt blockelement

Isotop DSD
stalfjaderdampare med
dampande karna

Isotop DSD-BL
kompakta blockelement
med dampande karna

<Ay

Isotop MSN/Z,SD/Z,
MAN/Z-LC spannings-
element

Isotop DZE
tryckdragelement

Isotop DZE-BL
tryckdragelement

Isotop SE sandwich-
element

—F

L=

Isotop DE sandwich-
element, specialversioner

Isotop MSN-DAMP
vibrationsdampare

Elastiska plattor och
remsor.

Diskreta uppstallningar

bestdende av Sylomer®,

Sylodyn®, speciella typer

Grundlager av Sylomer®,
Sylodyn®, speciella typer




Produktval

Tack vare ett brett produktutbud kan vi Fordelar
skraddarsy uppstallningen enligt kundens « Underhallsfri
krav.

+ Enkelinstallation
Isotop-produkter anvands framst for lagfrekvent

uppstallning. De kan skraddarsys i enlighet med den
storande frekvensen, upp till en frekvens av 3,0 Hz. + Kan latt anpassas till den lokala installationen (Isotop

« Anvands framst for egenfrekvenser under 8 Hz ar ett modulart system, Sylomer® och Sylodyn® kan
mattanpassas och ar fargkodade)

L&nga livscykler

« Fjadrar kan anvandas for punktlaster fran 2 kg

upp till 5,5 ton per element + Sylomer® och Sylodyn® ar mycket effektiva vid en l&g
bygghojd och lag deformation (skyddar elektriska och
Sylomer® och Sylodyn® anvands framst for mekaniska anslutningar)

uppstallningar med egenfrekvenser over 7 Hz. « Alla Isotop-produkter har fastanordningar och en robust,

Getzner HRB-uppstallning anvands med fordel vid kompakt design
mycket hoga belastningar i sma utrymmen.

+ Anvands framst for egenfrekvenser dver 7 Hz
+ Laster stracker sig frdn 1 t/m2 till 600 t/m2

« Finnsitjocklekar fran 2 till 50 mm
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Bild 1: Underhallsfri uppstallning med
Isotop DSD

Bild 2: Remsor med Sylomer®



Losningar

Individualitet skapar effektivitet

Individuellt anpassade produkter tillsammans med detaljerade
installationsplaner och monteringsinstruktioner resulterar

i effektiva lésningar for att minska buller och vibrationer i
byggnader.

Ramvillkor for professionella losningar

» Faststallande av alla impulskrafter

« Overvagning av effekterna av elastiska uppstéllningar p&
impulsgivaren och objektet som ska skyddas

« Universellt forfarande

4.1 Luftkonditioneringssystem

Moderna luftkonditioneringssystem installeras vanligtvis

i servicerum i kallaren eller p& taket. Beroende pé yta och
konstruktionens utformning kravs omfattande atgarder for
skydd mot stomljud. Elastiska uppstallningar tillverkade av
Sylomer® av standardmatt och Isotop SE eller SE-DE-element
anvands for hoga punktlaster. For kritiska applikationer
(sjukhus, konsertsalar, teatrar etc.), monteras systemet pa
blockelement med stalfjadrar.

Bild 1 (ovan): Sylomer® for ett takmonterat AC-system
Bild 2 (ovan): AC-system bredvid kontor frikopplat med Isotop SE

Bild nedan: Uppstalning av ett AC-system pé stéalfjadrar med
integrerad dampande kérna (Isotop DSD)

Applikationsexempel:

Installation av ett luftkonditioneringssystem
frikopplat fran stomljud bredvid ett kontorsutrymme

- Egenfrekvensca. 15 Hz

+ Laghbygghojd

Losning: Sylomer® stottar under underredet

Resultat: Egenfrekvens pa 14,8 Hz uppnas,
isoleringseffektivitet vid 3000 rpm (50 Hz) = 90%



Luttkonditioneringssystem

Applikationsexempel:

Takinstallation av luftbehandlingsaggregat frikopplade fran
stomljud for skydd av forelédsningssalar och konferenslokaler.

+ Krav péegenfrekvens <7 Hz
Losning: Isotop DSD-BL 2 blockelement med stalfjadrar med
dampande kéarna och frikopplad fotplatta och tryckplatta

Sarskild egenskap: Hojdjusterbar design for att kompensera
taklutning

Resultat: Egenfrekvens pa 4,8 Hz uppnaés,
isoleringseffektivitet vid 3000 rpm (50 Hz) = 99%

Bild 1: Uppstallning pé& Istotop stalfjadrar med

Isolation curve, Isolation curve, frikopplad fot och tryckplattor
natural frequency 14.8Hz natural frequency 4.8Hz

Izolation Isolation Bild 2: AC-system pa stélkonstruktion elastiskt
] e T [ m 20 T ! T frikopplad med Isotop stalfjadrar

Bild 3: Uppstallning av ett
luftbehandlingsaggregat pa Sylomer®
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Kraftvarmeanlaggningar

4.2 Kraftvarmeanlaggningar

Kraftvarmeverken genererar hoga nivaer av stomljud pa grund
av deras stora massor och accelerationer. For att forhindra
langvariga skador pé& byggnadens stomme och undvika
halsorisker for manniskor, maste systemen monteras elastiskt.

Kraftvarmeanlaggningar isoleras oftast med hjalp av
blockelement med stalfjadrar med dampelement, eller med
plattor och remsor av Sylomer®/Sylodyn®.

Applikationsexempel:

« Lagegenfrekvens< 6 Hz
+ Frikopplade element med dampning

+ Hoga amplituder

Losning: Isotop DSD-BL 6 med fotplatta

Resultat: Egenfrekvens pa 5 Hz uppnas isoleringseffektivitet pa
1500 rpm (25 Hz) = 95%

Isolation curve, Bild 1: Uppstéllning pa Istotop

DSD
natural frequency 5.0Hz
—solation Bild 2: Uppstallning pé& Isotop
g T DSD-BL

10 Bild 3: Uppstallning pa

Sylodyn®

Bild 4: Uppstallning péa Isotop
DZE

Bild 5: Uppstallning p& remsor
av Sylodyn®

22532 4 65 63 8 W 13 16 202
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Varmepumpar

4.3 Varmepumpar

Varmepumpar genererar hoga nivaer av stomljud pa grund av
sina kompressorer. Man uppnar en extremt effektivt isolering
med hjalp av stélfjadrar - med eller utan dampare - eller
genom att anvanda Sylodyn®.

Applikationsexempel:

Vibrationsdampande uppstéllning av en kompressorenhet

« Lagegenfrekvens<5Hz

« Kompakt design

Losning: Isotop SD med typ Isotop FP/K fotplatta frikopplad
frén stomljud

Resultat: Egenfrekvens pa 4,8 Hz uppnaés,
isoleringseffektivitet pa 1500 rpm (25 Hz) = 94%

Isolation curve, Bild 1: Uppstallning aven

natural frequency 4.8 Hz varmepump med hjalp av
Isotop- stélfjadrar

Izolation
g =0 Bild 2: Diskret frikoppling av
i il i envarmepump med hjalp
Sylodyn®

Bild 3: Minskning av
sekundart luftburet buller
tack vare elastisk frikoppling
av systemet
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Kylare

4.4 Kylare

Kylaggregat installeras vanligtvis pa taket. Eftersom detta
framjar stomljud isoleras systemen med hjalp av Sylomer® eller
Isotop.

Applikationsexempel:

Takinstallation av en kylmaskin frikopplad fran stomljud pé& en
on-site stalkonstruktion

+ Egenfrekvens<5Hz
Losning: Isotop SD-BL 2 blockelement med stélfjadrar med
fotplatta och tryckplatta frikopplade fran stomljud

Resultat: Egenfrekvens pé 3,5 Hz uppnas, isoleringseffektivitet
vid 1500 rpm (25 Hz) = 90%

. Bild 1: Uppstéllning aven
Isolation curve, kylare med hjalp av Isotop

natural frequency 3.5Hz DSD-BL

Isolation

Bild 2: Uppstallning aven
kylare med hjalp av Isotop
SD-BL 2

Bild 3: Uppstallning aven
kylare med hjalp av Sylomer®

Bild 4: Uppstallning aven
kylare med hjalp av Isotop
SE-DE

30 i
202532 4 5 63 B W0 W W 2025
[Hz1

12




4.5 Flaktar

Flaktar har motorer med hoga accelerationsvarden. Beroende
pé obalans i motorn och impellern kravs minskat stomljud.

P& grund av olika placering av start och stopp isoleras flaktar
med fjadrar eller blockelement.

Applikationsexempel:

Elastisk uppstéllning av en tunnelflakt

« Lagegenfrekvens< 4 Hz

« Minsta bygghojd

Losning: Isotop SD med fotplatta

Resultat: Egenfrekvens péa 3,5 Hz uppnas,
isoleringseffektivitet vid 1000 rom (16,7 Hz) = 95%

Isolation curve, Bild 1: Uppstallning av flaktar
natural frequency 3.5Hz med Isotop SD stalfjadrar

Isolation

Bild 3: Minskning av stomljud
genom uppstallning med
Isotop SD stélfjadrar

m 20
=3
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Kyltorn

4.6 Kyltorn (kylare)

Kyltorn installerade pa ett tak genererar héga nivéer av
stomljud under drift. Beroende pé kraven nar det galler
isoleringseffektivitet, isoleras systemen antingen med
Sylomer® eller Isotop.

Applikationsexempel:

Takmonterad &terkylare

+ Egenfrekvens <15 Hz Linjart stod

Losning: Elastisk uppstéllning av Sylomer®

Resultat: Egenfrekvens pa 13,4 Hz uppnas,
isoleringseffektivitet vid 3000 rpm (50 Hz) > 90%

Bild 1: Aterkylare utrustas som
standard med uppstéallning av
Sylomer®

Isolation curve,
natural frequency 13.4Hz

Isolation

Bild 2: Strukturellt stark
uppstallning av ett kyltorn med
hjalp av Isotop DZE

Bild 3: Elastisk frikoppling av
ett kyltorn med Isotop DZE-
element

5 63 8 W 125 16 20 25 35 40
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4.7 Pumpar

Pumpar brukar transportera flytande medier med olika
viskositet. Beroende pa mediet, tryck och transportavstand,
behdver man dvervaga omfattande stomljudisolering.

Pumpar isoleras mycket effektivt med anvandning av
strukturellt starka DZE-element, eller, dar pumpfundament
forekommer, med Sylomer®/Sylodyn®, sandwichelement eller
blockelement.

Applikationsexempel:

« Lagegenfrekvens< 8 Hz

« Enkelinstallation

Losning: Isotop DZE

Resultat: Egenfrekvens pa 7,5 Hz uppnas,
isoleringseffektivitet vid 1500 rpm (25 Hz) = 90%

Bild 1: Uppstallning
av pumpar med
Isotopstélfjadrar
(blockelement)

Isolation curve,
natural freguency 7.5 Hz

Isolation

Bild 2: Frikoppling aven
pump med Sylomer® och
Sylodyn®

Bild 3: Uppstallning av
pumpfundament med
Sylodyn®

Bild 4: Uppstallning av
pumpar med Isotop DZE-
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ROr och kringutrustning

4.8. Ror och kringutrustning

Ror som leder fran eller till energikallor (AC, HVAC etc.)
genererar stomljud och maste betraktas som en helhet nar man
frikopplar systemet fran stomljud.

Applikationsexempel:

Forskningsinstitut, upphangda ror, riktlinjer fran byggfysiker

- Egenfrekvens<6Hz

Losning: Isotop/Sylomer®

Resultat: Egenfrekvens pa 4 Hz uppnas, isoleringseffektivitet
av 1500 rpm (25 Hz) = 97,4%

Bild 1: Ror frikopplade med
hjalp av Isotop SD/Z

Isolation curve,
natural frequency 4 Hz

Isolation Bild 2: Uppstallning aven
] avgasvarmevaxlare med Isotop
DSD-BL stéalfjaderdampare

Bild 3: Ror frikopplade med
hjalp av Isotop SD/Z

Bild 4: Ror frikopplade med
hjalp av Isotop SD/Z

202532 4 5 63 B W 13 W 2035
[Hz]1
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Hissystem

4.9 Hissystem

Hissar anvands for att transportera personer eller last mellan
tvé eller flera nivaer i en rorlig hytt. Under drift, start, stopp
och allméan kabinrorelse genereras vibrationer som overfors
till byggstommen och uppfattas som stomljud.

Det rekommenderas starkt att man vidtar lampliga
frikopplingséatgarder redan fran borjan, under
projekteringsfasen av hissystemet.

Uppstallning av enheten och kablarna med Sylomer® och
dubbla elastiska Isotop SE-DE kan uppné mycket bra
frikopplingsresultat.

Losningar med Isotop SE-DE uppfyller kraven i
uppstallningsklass EL3 i enlighet med VDI 2566. De flesta
l6sningar implementeras med egenfrekvenser mellan 10 och
15 Hz.

Bild 1: Dubbel elastisk uppstallning med Isotop SE-DE
Bild 2: Dubbel elastisk uppstallning med Isotop SE-DE

Bild 3: Frikopplingen av drivet med av forspanda uppstallningar gjorda av
Sylomer®

Bild 4: Latt elastisk uppstéllning med Isotop SE
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-xempel pa applikationer
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