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• Enkel installation – Ange bassäng och 
installationsdjup och det är klart för mätning 

• Visning av nivå och/eller slamprofil 

• Ingen interferens av flytande slam eller fasta 
installationer 

• Minimalt underhåll – Kalibreringsfri och automatisk 
rengöring 

IFL 700 IQ är en robust sensor för slamnivåmätning i 
såväl kommunala reningsverk som processindustrin. 

Mättekniken baseras på ultraljudseko där den 
intelligenta signalbearbetningen lätt urskiljer oönskade 
interferenser från exempelvis fasta installationer i 
bassängen. 

IFL 700 IQ
IQ Sensor Net

Slamnivåmätare online

Utgåva September 2016

Sensorn ingår i mätsystemet IQ Sensor Net och kan 
enkelt kombineras med övriga sensorer via mätmodul 
MIC/TC 2020 XT. 

Sensor IFL 700 IQ kan levereras med automatiskt 
rengöringssystem för minimalt underhåll och 
störningsfri mätning.

Automatisk rengöring 
• Underhållsfri mätning 

• Tar bort alger 

• Ingen interferens av bubblor 

• Beställs tillsammans med sensor IFL 700 IQ
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Teknisk data 
Modell IFL 700 IQ

Artikelnummer 481 200 (481 201 med automatisk rengöring)

Mätmetod Ultraljud

Mätområde 0.4 – 15 meter

Upplösning 0.01 meter

Mätnoggrannhet 0.03 meter

Signalfilter Ja

Flödeshastighet Max 4 m/s

Neddoppningsdjup 5 cm – 3 meter

pH-intervall för mediet pH 4 - 12

Temperatur Mediet: > 0 - 50°C ; Förvaring: -5 - 50°C

Klassning Sensor med SACIQ-kabel: IP 68; 0.3 bar

Storlek Längd: 442 mm ; Max diameter: 105 mm

Vikt Ca 3.6 kg

Material

Skaft och basplatta: Rostfritt SS 1.4571 
Kopplingshuvud och överföringsenhet: POM 
Ultraljudsenhet: PVC-C 
Rengöringssystem (option): Grad 2 Titan och Grivory

Elektriska data Nominell spänning 24 VDC, genom mätsystem IQ Sensor Net

Strömförbrukning 2.8 W

Certifikat CE, cETL, ETL

Produktsäkerhet, Standard EN 61010-1; UL 61010-1; CAN/CAS C22.2#61010-1

Kompatibelt mätsystem IQ Sensor Net 2020 XT


